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Kamery obrotowe PTZ
AutoDome Easy - ekonomiczna kamer a PTZ

AutoDome Easy Il
Kamera AUTODOME EASY Il, zoom 10X, wewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze biatym, koputka przezroczysta,

VEZ-211-IWCS BILILNX, 24VAC, czulo$é: 0.83/0.043Ix, S/N >50dB S 362900zt s3| A e
Kamera AUTODOME EASY II, zoom 10X, wewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze biatym, koputka przyciemniana,

VEZ-211-IWTS BILINX, 24VAC, czulosé: 0.83/0.0431x, SN >500B S 8629,00zk s3] A S
Kamera AUTODOME EASY Il, zoom 10X, wewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze ciemno-szarym, koputka

VEZ-211-ICCS przezroczysta, BILINX, 24VAC, czulo$é: 0.83/0.043Ix, S/N >50dB S 3629,00zt s3] A 4 3
Kamera AUTODOME EASY II, zoom 10X, wewn., 530 TVL Kkolor, obudowa w kolorze ciemno-szarym, koputka

VEZ-211-ICTS przyciemniana, BILINX, 24VAC, czulosé: 0.83/0.0431x, S/N >50dB s 362900zt s3] A 513
Kamera AUTODOME EASY Il, zoom 10X, zewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze biatlym, koputka przezroczysta,

VEZ-211-EWCS BILILNX, 24VAC, czulo$é: 0.83/0.043Ix, S/N >50dB S 399400zt s3| A 0] 3
Kamera AUTODOME EASY II, zoom 10X, zewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze biatym, koputka przyciemniana,

VEZ-211-ECCS BILINX, 24VAC, czulosé: 0.83/0.0431x, SN >500B S 3994,00zk s3] A ]
Kamera AUTODOME EASY Il, zoom 10X, zewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze ciemno-szarym, koputka

VEZ-211-EWTS przezroczysta, BILINX, 24VAC, czulo$é: 0.83/0.043Ix, S/N >50dB s 3994002zt |s3| A ° 3
Kamera AUTODOME EASY II, zoom 10X, zewn., 530 TVL kolor, obudowa w kolorze ciemno-szarym, koputka

VEZ-211-ECTS przyciemniana, BILINX, 24VAC, czulosé: 0.83/0.0431x, S/N >50dB s 399400zt s3] A 2|3

AutoDome Easy Il IP
Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan wewnetrznych w kolorze biatym, z zoomem 10X (4,2-42,0

VEZ-211-IWCE mm), z koputkg przezroczystg, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czuto$¢: S-IP 4559,00z |s3]| A 7 3
0.83/0.043Ix
Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan wewnetrznych w kolorze grafitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0

VEZ-211-ICCE mm), z koputkg przezroczystg, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czuto$¢: S-IP 4559,00z |s3]| A 2 3
0.83/0.043Ix
Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan wewnetrznych w kolorze biatym, z zoomem 10X (4,2-42,0 )

VEZ-211-IWTE mm), z koputkg przydymiong, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czuto$¢: 0.83/0.043Ix sIP 455900zt 1s3| A ° 3
Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowar wewnetrznych w kolorze grafitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0( _

VEZ-211-ICTE mm), z koputkg przydymiong, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJIPEG, 704x576px, PoE, czuto$¢: 0.83/0.043Ix sIP 455900zt 83| A 2 3
Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan zewnetrznych w kolorze biatym, z zoomem 10X (4,2-42,0

VEZ-211-EWCE mm), z koputkg przezroczystg, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, 24VAC, czutosé: S-IP 492400zt |s3]| A 3 3
0.83/0.043Ix
Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan zewnetrznych w kolorze grafitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0

VEZ-211-ECCE mm), z koputkg przezroczystg, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, 24VAC, czutosé: S-IP 492400zt |s3]| A 2 3
0.83/0.043Ix
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Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan zewnetrznych w kolorze biatym, z zoomem 10X (4,2-42,0

VEZ-211-EWTE mm), z koputkg przydymiong, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, 24VAC, czutos¢: S-IP 492400zt |s3]| A 3 3
0.83/0.043Ix
Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan zewnetrznych w kolorze grafitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0

VEZ-211-ECTE mm), z koputkg przydymiona, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MIJPEG, 704x576px, 24VAC czutos¢: S-IP 492400zt |s3]| A 2 3
0.83/0.043Ix
Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan wewnetrznych w kolorze biatym, z zoomem 10X (4,2-42,0

VEZ-211-IWCEIVA mm), z koputkg przezroczystg, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czuto$¢: S-IP 5325,00zt |s3]| A 4 3

0.83/0.043Ix. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)

Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan wewnetrznych w kolorze grafitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0
VEZ-211-ICCEIVA mm), z koputkg przezroczystg, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czuto$¢: S-IP 5325,00zt |s3]| A 2 3
0.83/0.043Ix. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)

Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan wewnetrznych w kolorze biatym, z zoomem 10X (4,2-42,0
VEZ-211-IWTEIVA mm), z koputkg przydymiong, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czutos¢: S-IP 5325,00zt |s3]| A 2 3
0.83/0.043Ix. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)

Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan wewnetrznych w kolorze grafitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0
VEZ-211-ICTEIVA mm), z koputkg przydymiong, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, PoE, czutos¢: S-IP 5325,00zt |s3]| A 2 3
0.83/0.043Ix. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)

Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan zewnetrznych w kolorze biatym, z zoomem 10X (4,2-42,0
VEZ-211-EWCEIVA mm), z koputkg przezroczystg, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, 24VAC, czutosé: S-IP 5690,00 zt |s3]| A 2 3
0.83/0.043Ix. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)

Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan zewnetrznych w kolorze grafitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0
VEZ-211-ECCEIVA mm), z koputkg przezroczystg, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, 24VAC, czutosé: S-IP 5690,00 zt |s3]| A 2 3
0.83/0.043Ix. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)

Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan zewnetrznych w kolorze biatym, z zoomem 10X (4,2-42,0
VEZ-211-EWTEIVA mm), z koputkg przydymiong, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MJPEG, 704x576px, 24VAC, czutos¢: S-IP 5690,00 zt |s3| A 2 3
0.83/0.043Ix. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)

Kamera kolorowa AutoDome Easy Il IP do zastosowan zewnetrznych w kolorze grafitowym, z zoomem 10X (4,2-42,0
VEZ-211-ECTEIVA mm), z koputkg przydymiona, montaz nawierzchniowy, 2 x H.264, 1 x MIJPEG, 704x576px, 24VAC czutos¢: S-IP 5690,00 zt |s3]| A 2 3
0.83/0.043Ix. Aktywowana licencja Inteligentnej analizy obrazu (IVA)

Akcesoria AutoDome Easy

VEZ-A2-WW Uchwyt montazowy dla kamer AutoDome Easy Il nascienny, biaty S 271,00zt | s3] A 20 3
VEZ-A2-WC Uchwyt montazowy dla kamer AutoDome Easy Il nascienny, ciemno-szary S 271,00zt | s3] A 23 3
VEZ-A2-PW Uchwyt montazowy dla kamer AutoDome Easy Il na rurze, biaty S 211,00 zt | s3] A 35 3
VEZ-A2-PC Uchwyt montazowy dla kamer AutoDome Easy Il na rurze, ciemno-szary S 211,00zt | s3] A 5 3
VEZ-A2-IC Montaz wpuszczany, sufitowy dla Autodome Easy I S 263,00zt | s3] A 25 3
VEZ-A2-JW Uchwyt montazowy dla kamer AutoDome Easy Il nawierzchniowy, biaty S 117,00zt | s3] A 7 3
VEZ-A2-JC Uchwyt montazowy dla kamer AutoDome Easy Il nawierzchniowy, ciemno-szary S 117,00 zt | s3| A 4 3
VEZ-SBUB-CL Bubble for AutoDome Easy Il CLEAR S 117,00 zt [ s3] A 2 3
VEZ-SBUB-TI Bubble for AutoDome Easy Il TINTED S 117,00 zt s3] A 2 3
LTC 9349MK MOUNTING KIT LTC 9349 S 183,00zt |s3| C 3
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AutoDome Junior HD
Kamera D/N AutoDome Junior HD do zastosowan wewngtrznych w kolorze ciemno-szarym, z zoomem optycznym
) ) 10X (6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z koputkg przezroczysta, montaz nawierzchniowy, 64 prepozycje, Pan: 360*, Tilt:
VJR-811-ICCV 93,6%, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czutosé (sensUP wi, 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentng Analizg Obrazu | 9082002zt |s3( A N
(IVA)
Kamera D/N AutoDome Junior HD do zastosowan wewnetrznych w kolorze bialym, z zoomem optycznym 10X
(6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z koputkg przezroczystg, montaz nawierzchniowy, 64 prepozycje, Pan: 360*, Tilt:
VJIR-811-IWCV 93,6*%, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czuto$¢ (sensUP wih, 30IRE): 0.038/0.0018Ix, z Inteligentng Analiza Obrazu S 908200zt |s3f A 18 3
(IVA)
Kamera D/N AutoDome Junior HD do zastosowan wewngtrznych w kolorze ciemno-szarym, z zoomem optycznym
) ) 10X (6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z koputkg przydymiona, montaz nawierzchniowy, 64 prepozycje, Pan: 360*, Tilt:
VIR-811-CTV 93,6%, H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czutosé (sensUP wi, 30IRE): 0.038/0.0018lx, z Inteligentng Analizg Obrazu | 9082002zt |s3( A 2|3
(IVA)
Kamera D/N AutoDome Junior HD do zastosowan wewnetrznych w kolorze bialym, z zoomem optycznym 10X
VIR-811-IWTV (6,3-63,0 mm) i cyfrowym 12x, z koputkg przydymiong, montaz nawierzchniowy, 64 prepozycje, Pan: 360%, Tilt: 93,6*,| S 9082,00zt |s3| A 6 3
H.264, MJPEG, 1920x1080, PoE+, czuto$é (sensUP wi, 30IRE): 0.038/0.0018lIx, z Inteligentng Analizg Obrazu (IVA)
Akcesoria AutoDome Junio r HD
VIR-A3-IC Adapter do montazu wpustowego w suficie podwieszanym, AutoDome JR S 263,00zt | s3] A 6 3
VJIR-A3-IC54 Zestaw do montazu sufitowego kamery AutoDome Junior HD S 402,00zt [s3| B 3
VIR-A3-SP Pomocnicza szyna montazowa do sufitu podwieszanego VJR-A3-IC S 154,00z | s3] A 30 3
VJIR-SBUB2-CL Koputka przezroczysta do kamery AutoDome Junior HD S 117,00zt |s3| c 3
VIR-SBUB2-TI Koputka przydymiona do kamery AutoDome Junior HD S 117,00zt | s3] C 3
AutoDome serii G5
AutoDome serii 600
Kamera AutoDome D/N serii 600, 28X, 550TVL, predkos$¢: 360*/s | 100*/s, doktadnosé: 0,1*%, d/n, 99 presetdw, 3x
VG5-613-PCS trasa dozorowa, 5we/lwy przgkaznlkowg, _Se_anr_), wbudowany pasywny' nadajnik UTP, B_|I|nx, Kompensac_Ja dt kabla s 74590027 |s3| A 10 3
(do 1200m), 24 5-katne maski prywatnosci, inetligentna obstuga alarméw wewn., montaz wewnetrzny, zwisowy,
koputa przezroczysta, transmisja analogowa
Kamera AutoDome D/N serii 600, 36X, 550TVL, predko$¢: 360*/s | 100*/s, doktadnos¢: 0,1*, d/n, 99 presetdw, 3x
VG5-614-PCS trasa dozorowa, 5we/lwy prze.kaznlkowel, SgnUp, wbudowany pasywn)( nadajnik UTP, B.|I|nx, Kompensagja dt kabla s 8891002 |s3| A ; 3
(do 1200m), 24 5-kgtne maski prywatnosci, inetligentna obstuga alarméw wewn., montaz wewnetrzny, zwisowy,
koputa przezroczysta, transmisja analogowa
Kamera AutoDome D/N serii 600, 28X, 550TVL, predkos$¢: 360*/s | 100*/s, doktadnosé: 0,1%, d/n, 99 presetdw, 3x
VG5-613-CCS trasa dozorowa, 5we/lwy przgkaznlkowg, _Se_anr_), wbudowany pasywny' nadajnik UTP, B_|I|nx, Kompensacja dt kabla s 7254002 | s3| A 17 3
(do 1200m), 24 5-katne maski prywatnosci, inetligentna obstuga alarméw wewn., montaz wewnetrzny, wpuszczany w
sufit, koputa przezroczysta, transmisja analogowa
Kamera AutoDome D/N serii 600, 28X, 550TVL, predkos$¢: 360*/s | 100*/s, doktadnos¢: 0,1*, d/n, 99 presetdw, 3x
VG5-613-ECS trasa dozorowa, 5we/lwy prze.kaznlkowel, SgnUp, wbudowany pasywn)( nadajnik UTP, B.|I|nx, Kompensaga dt kabla s 7971002 | s3| A+ 50 3
(do 1200m), 24 5-kgtne maski prywatnosci, inetligentna obstuga alarméw wewn., montaz zewnetrzny, zwisowy, koputa
przezroczysta, transmisja analogowa
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Kamera AutoDome D/N serii 600, 36X, 550TVL, predkos$¢: 360*/s | 100*/s, doktadnos¢: 0,1*, d/n, 99 presetdw, 3x
trasa dozorowa, 5we/lwy przekaznikowe, SenUp, wbudowany pasywny nadajnik UTP, Bilinx, Kompensacja dt kabla
VG5-614-ECS (do 1200m), 24 5-katne maski prywatnosci, inetligentna obstuga alarméw wewn., montaz zewnetrzny, zwisowy, koputa| S 9400,00 zt [ s3] A+ 50 3
przezroczysta, transmisja analogowa
AutoDome serii 700
Kamera D/N AutoDome serii 700 4CIF H.264 (4 niezal. strumienie) do zastosowan zewnetrznych z zoomem
: ) optycznym 28X (3,5-98,0 mm) i cyfrowym 12x, z koputkg przezroczystg, 99 prepozycje, Pan: 360*, Tilt: 108*, H.264 )
VG5-713-ECE2 MP, MJPEG, 704 x 576px, czuto$¢ (sensUP wi, 30IRE): 0.00026/0.02Ix, wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu PP 1115000zt [s3| A 250 3
(IVA)
Kamera D/N AutoDome serii 700 4CIF H.264 (4 niezal. strumienie) do zastosowan zewnetrznych z zoomem
: ) optycznym 36X (3,4-122,4 mm) i cyfrowym 12X, z koputkg przezroczystg, 99 prepozycje, Pan: 360%, Tilt: 108, H.264 |
VG5-714-ECE2 MP, MIJPEG, 704 x 576px, czulosé (sensUP wh, 30IRE): 0.00052/0.04Ix, wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu PP 12761,002t | s3] A 1o | 3
(IVA)
Kamera D/N AutoDome serii 700 4CIF H.264 (4 niezal. strumienie) do zastosowan wewnetrznych (montaz
: ) wpuszczany w sufit) z zoomem optycznym 28X (3,5-98,0 mm) i cyfrowym 12X, z koputkg przezroczystg, 99 )
VG5-713-CCE2 prepozycje, Pan: 360*, Tilt: 108*, H.264 MP, MJPEG, 704 x 576pX, czuto$¢ (sensUP wi, 30IRE): 0.00026/0.02Ix, PP 10344,00 2t [ s3| A+ 38 3
wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA)
AutoDome serii 800
Kamera D/N AutoDome HD 1080p30 do zastosowan zewnetrznych z zoomem optycznym 20X (3,0-55,0 mm) i
VG5-825-ECEV cyfrowym 10x, z koputkg przezroczysta, 99 prepozycje, Pan: 360, Tilt: 108*, H.264 MP, MJPEG, 1920x1080, czutos¢ | P-IP 1374500zt | s3| A 43 3
(sensUP wi, 30IRE): 0.005/0.04Ix, wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA)
Kamera D/N AutoDome HD 1080p30 do zastosowan wewnetrznych (montaz wpuszczany w sufit) z zoomem
VG5-825-CCEV optycznym 20X (3,0-55,0 mm) i cyfrowym 10x, z koputkg przezroczysta, 99 prepozycje, Pan: 360%, Tilt: 108*, H.264 | P-IP 13 745,00 zt | s1| A+ 3
MP, MJPEG, 1920x1080, czuto$¢ (sensUP wi, 30IRE): 0.005/0.04Ix, wbudowana Inteligentna Analiza Obrazu (IVA)
Moduty do kamer AutoDome
) ) Modut komunikacyjny do kamer G4 z obstugg alternatywnych protokotéw
VGA-MTRN-C Wspiera American Dynamics (AD) Manchester oraz American Dynamics (AD) Sensormatic RS-422. s 1051,002 [s3] ¢ 61 3
Modut komunikacyjny AutoDome® TCP/IP
VG4-MTRN-E1 Integralna cze$¢ systemu kamery modutowej Bosch AutoDome umozliwiajgca komunikacje sieciowg z dowolng S-IP 255500zt |s3| A 5 3
kamerg AutoDome serii 100, 200, 300 lub 500i. H.264
Akcesoria do kamer AutoDome G4
VGA-PEND-ARM Wysiegnik z okablowaniem do kamer Autodome S 730,00zt | s3] C 3 1'2‘/2;?2
VGA-PEND-WPLATE Plyta montazowa do elementu VGAPEND-ARM S 256,00zt | s3] A 125 3 1'2‘;';?2
VGA-ROOF-MOUNT Montaz dachowy (gzyms) (wymagana zaslepka do montazu na rurze VG4-A-9543, dostepna osobno) S 769,00 zt | s3] A 15 3 1'2‘;';?2
VGA-IP54K-IC Zestaw uszczelnien do montazu sufitowego do urzadzen AutoDome serii 100/600 wymagany do uzyskania stopnia S 110,00zt | s2| A 5 3 INTRO
ochrony 1P54 12/2012
VGA-IP54K-IC78 Zestaw uszczelnien do montazu sufitowego do urzadzen AutoDome IP oraz HD wymagany do uzyskania stopnia S 110,00zt | s2| & 5 3 INTRO
ochrony IP54 12/2012
VGA-IC-SP Wspornik do sufitéw podwieszanych S 154,00 zt | s3] A 38 3 1'2‘;';?2
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VGA-SBOX-COVER Pokrywa modutéw zasilaczy AutoDome S 151,00zt | s3] A 125 3 1'2‘;';?2
VGA-FIBER-AN Analogowy zestaw $wiattowodowy wielomodowy nadajnika sygnatu wizyjnego / odbiornika danych P 3 550,00 zt | s2| A+ 10 3 1'2‘;';?2

) ) Wzmacniana koputka przezroczysta do obudéw do montazu w sufitach INTRO
VGA-BUBBLE-CCLR Odporna na uderzenia koputka poliweglanowa s 201,00zt [s3| A 3 3 12/2012
VGA-BUBBLE-CCLA Przezroczysta koputka o wysokiej rozdzielczosci do montazu w sufitach podwieszanych S 201,00 zt | s3] A 3 3 1”;/2;?2
VGA-BUBBLE-CTIR Przydymiona koputka wzmacniana do obudéw do montazu w sufitach podwieszanych S 201,00 zt | s3] A 3 3 1”;/2;?2
VGA-BUBBLE-CTIA Przydymiona koputka o wysokiej rozdzielczosci do montazu w sufitach podwieszanych S 201,00 zt | s3] A 3 3 1”;/2;?2
VGA-BUBBLE-PCLR Przezroczysta koputka wzmacniana do obudéw zawieszanych S 201,00 zt | s3] A 22 3 1”;/2;?2
VGA-BUBBLE-PCLA Przezroczysta koputka o wysokiej rozdzielczosci do obudéw zawieszanych S 201,00 zt | s3] A 3 3 1”;/2;?2
VGA-BUBBLE-PTIR Przydymiona koputka wzmacniana do obudéw zawieszanych S 201,00 zt | s3] A 3 3 1”;/2;?2
VGA-BUBBLE-PTIA Przydymiona koputka o wysokiej rozdzielczosci do obuddw zawieszanych S 201,00 zt | s3] A 3 3 1”;/2;?2

Plastikowa ostona modutu zasilacza AutoDome.

AL Ostona do nastepujgcych modutéw zasilaczy AutoDome: INTRO

VGA-A-TSKIRT VG4-A-PSUOF, VG4-A-PSUL, VG4-A-PSU1F, VG4-APSU2, VG4-A-PSU2F, VG4-SBOX-24VAC, VG4-SBOX- s 92,002zt |s3| A 2 12/2012
120VAC i VG4- SBOX-230VAC
VG4-A-9541 Uchwyt montazowy na stupie S 256,00zt | s3] A 350 3
VG4-A-9542 Uchwyt montazowy narozny S 256,00zt [s3] A 60 3
VG4-A-9543 Uchwyt do montazu na rurze do kamer Gen4 S 255,00zt | s3] A 115 3
VG4-A-PAO Wysiegnik $cienny z puszka potaczeniowg, 24VAC S 512,00 zt | s3| A 32 3
VG4-A-PA2 Wysiggnik $cienny z puszka potgczeniows i zasilaczem 230VAC S 766,00 zt | s3] A 70 3
VG4-A-PSU2 Zasilacz 230VAC 100W IP66, biaty S 512,00zt | s3] A 30 3
VG4-SHTR-XT Modut grzatki rozszerzajgcy dolny zakres temperatur pracy do -60°C P 1354,00zt [s3| ¢ 3 3
HAC-PIPE30 Rura dt. 30 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543) S 92,00zt [s3| A 20 3
HAC-PIPE5S0 Rura dt. 50 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543) S 124,00z | s3] A 15 3
HAC-PIPE8O Rura dt. 80 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543) S 150,00 zt [ s3| A 15 3
HAC-PIPE125 Rura dt. 125 cm do LTC 9543 (VG4-A-9543) S 190,00zt | s3] A 15 3
HAC-EXT001 Przedtuzacz do rur serii HAC-PIPE S 66,00 zt | s3| A 15 3
LTC 5136/51 Klawiatura do bezposredniego sterowania gtowicg obrotowa, protokét biphase, maks. 16 wyj$¢, 230VAC, 50/60Hz. S 2875,00zt |s3| A 3
LTC 9230/01 Montaz dachowy S 411,00zt |s3| A 10 3
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CENA JEDN.

MODEL OPIS/INAZWA BTG ST e DOST PAK KROT GW  UWAGI
Kamery PTZ MIC - o podwy zszonej wytrzymato $ci na warunki srodowiskowe

Kamery serii MIC 550
MIC-550ALB28P Kamera MIC 550, D/N, Aluminium, kolor czarny, zoom 28X, IP68 P 17 643,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550ALG28P Kamera MIC 550, D/N, Aluminium, kolor szary, zoom 28X, IP68 P 17 643,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550ALW28P Kamera MIC 550, D/N, Aluminium, kolor biaty, zoom 28X, IP68 P 17 643,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550ALB36P Kamera MIC 550, D/N, Aluminium, kolor czarny, zoom 36X, IP68 P 17 643,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550ALG36P Kamera MIC 550, D/N, Aluminium, kolor szary, zoom 36X, IP68 P 17 643,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550ALW36P Kamera MIC 550, D/N, Aluminium, kolor biaty, zoom 36X, IP68 P 17 643,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550IRB28P Kamera MIC 550, D/N, os$wietlacz IR, Aluminium, kolor czarny, zoom 28X, 1P68 P 19 489,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550IRG28P Kamera MIC 550, D/N, os$wietlacz IR, Aluminium, kolor szary, zoom 28X, IP68 P 19 489,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550IRW28P Kamera MIC 550, D/N, os$wietlacz IR, Aluminium, kolor biaty, zoom 28X, IP68 P 19 489,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550IRB36P Kamera MIC 550, D/N, os$wietlacz IR, Aluminium, kolor czarny, zoom 36X, IP68 P 19 489,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550IRG36P Kamera MIC 550, D/N, os$wietlacz IR, Aluminium, kolor szary, zoom 36X, IP68 P 19 489,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
MIC-550IRW36P Kamera MIC 550, D/N, os$wietlacz IR, Aluminium, kolor biaty, zoom 36X, IP68 P 19 489,00 zt | s2 5 3 OIZI\/‘ZT;)?Z
Kamery serii MIC 500 seria profesjonalna

MIC500Prof Czarny 18X, IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoty Boch i FV, MIC-USB, 540TVL, S/N> 50dB, 64 presety, EoL
MIC-500-ALB18P 4 trasy po 32 presety kazda, 2 trasy uzytkownika, praca w temp.: -30*C - +60*C, maski prywatnosci 3D: 959 stref, P 16 412,00zt [s9| c 5 Lo1/2012

precyzja: lepsza niz 0.08%, przechyt 267*, obrét 360*

MIC500Prof Czarny 36X, IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoty Boch i FV, MIC-USB, 540TVL, S/N> 50dB, 64 presety, EoL
MIC-500-ALB36P 4 trasy po 32 presety kazda, 2 trasy uzytkownika, praca w temp.: -30*C - +60*C, maski prywatnosci 3D: 959 stref, P 16 412,00zt | s9| ¢ 12 10 Lo1/2012

precyzja: lepsza niz 0.08%, przechyt 267*, obrét 360*

MIC500Prof Bialy 18X, IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoty Boch i FV, MIC-USB, 540TVL, S/N> 50dB, 64 presety, 4 EoL
MIC-500-ALW18P trasy po 32 presety kazda, 2 trasy uzytkownika, praca w temp.: -30*C - +60*C, maski prywatnosci 3D: 959 stref, P 16 412,00zt | s9| c 12 3 Lo1/2012

precyzja: lepsza niz 0.08%, przechyt 267*, obrét 360*

MIC500Prof Bialy 36X, IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoty Boch i FV, MIC-USB, 540TVL, S/N> 50dB, 64 presety, 4 EoL
MIC-500-ALW36P trasy po 32 presety kazda, 2 trasy uzytkownika, praca w temp.: -30*C - +60*C, maski prywatnosci 3D: 959 stref, P 16 412,00zt | s9| cC 12 3 Lo1/2012

precyzja: lepsza niz 0.08%, przechyt 267*, obrét 360*
Kamery serii MIC 500 Classic

MIC500CIlassic Czarny 18X, IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoty Boch i FV, MIC-USB, 540TVL, S/N> 50dB, 64 EoL
MIC500ALBUR14618P presety, 4 trasy po 32 presety kazda, 2 trasy uzytkownika, praca w temp.: -20*C - +60*C, precyzja: lepsza niz 0.08%, S 12 036,00z | s9| A 10 L01/2012

przechyt 267+, obrét 360*

MIC500CIlassic Czarny 36X, IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoty Boch i FV, MIC-USB, 540TVL, S/N> 50dB, 64 EoL
MIC500ALBUR14636P presety, 4 trasy po 32 presety kazda, 2 trasy uzytkownika, praca w temp.: -20*C - +60*C, precyzja: lepsza niz 0.08%, S 12 036,00zt | s9| A 10 L01/2012

przechyt 267+, obrét 360*
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MIC500CIlassic Biaty 18X, IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoty Boch i FV, MIC-USB, 540TVL, S/N> 50dB, 64 presety, EoL
MIC500ALAUR14618P 4 trasy po 32 presety kazda, 2 trasy uzytkownika, praca w temp.: -20*C - +60*C, precyzja: lepsza niz 0.08*, przechyt S 12 036,00zt | s9| A 5 L01/2012
267*, obrét 360*
MIC500Classic Biaty 36X, IP 68, wycieraczka, OSD, Protokoty Boch i FV, MIC-USB, 540TVL, S/N> 50dB, 64 presety, EoL
MIC500ALAUR14636P 4 trasy po 32 presety kazda, 2 trasy uzytkownika, praca w temp.: -20*C - +60*C, precyzja: lepsza niz 0.08*, przechyt S 12 036,00zt | s9| A 5 L01/2012
267*, obrét 360*
Akcesoria do kamer MIC 500
MIC-DCA-BD Przepust kablowy, gteboki, czarny S 526,00 zt [ s3] A 0 5 L0I1E/2I612
MIC-DCA-WD Przepust kablowy, gteboki, biaty S 526,00 zt [ s3] A 0 5 L0I1E/2I612
. EOL
MIC-SCA-BD Przepust kablowy, plytki, czarny S 329,00zt [ s3] A 0 5 Lo1/2012
MIC-SCA-WD Przepust kablowy, plytki, biaty S 329,00zt [ s3] A 0 5 L0I1E/2I612
MIC-WMB-BD Wysiegnik $cienny do kamer MIC, czarny S 828,00zt | s3] A 0 5 L0I1E/2I612
MIC-WMB-WD Wysiegnik $cienny do kamer MIC, biaty S 828,00zt [ s3] A 0 5 L0I1E/2I612
MIC-CMB-BD Adapter do montazu naroznego kamery MIC, czarny S 646,00 zt | S3| A 0 5 L0I1E/2I612
MIC-CMB-WD Adapter do montazu naroznego kamery MIC, biaty S 646,00 zt | S3| A 0 5 L0I1E/2I612
MIC-SPR-WD Plyta adaptacyjna do montazu sciennego kamery MIC, czarna S 205,00 zt [ s3] A 0 5 L0I1E/2I612
MIC-SPR-BD Plyta adaptacyjna do montazu sciennego kamery MIC, biata S 205,00 zt | s3] A 0 5 L0I1E/2I612
Kamery serii MIC 400
MIC400ALBCW13518P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MICAOO, aluminiowy, kolor: czarny, r'[10_ntaz: poch_yl.ony, p.rot_oko’ry: FORWARD VISION, P 21336002z |s9| ¢ 14 5 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: Wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400ALBCW13536P Kame‘ra MIC1-400,rf)dzlaJ.: MI(?400, aluminiowy, kolo.r: czarny, mqntaz: pochy!ony, protgko}y: FORWARD VISION, P 21336002zt |s9] ¢ 14 5 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400ALBCW13618P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aluminiowy, kolor: c_za?rny, mpn_taz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, P 18 464,00t | so| ¢ 14 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesigcy L01/2012
MIC400ALBCW13636P Kame‘ra MIC1-400, TOd.Za_J: MI§400, aluminiowy, kolor: C@rny, m.on.taz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, P 18 464,00 7t | se| ¢ 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400ALBUW13518P Kamera MIC%—4(_JO., rodgaj: MIC400, aIumlnlovyy, kolor: c’za_rny, montgz.: prosty, protoko%y: FORWARD VISION, zoom: P 21336002z |s9| ¢ 14 3 EOL
18X, wyposazenie: wycieraczkal/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesigcy L01/2012
MIC400ALBUW13536P Kamera MIC}-4(.)0‘, rodgaj: MIC400, aIumlnlowy, kolor: C,za.rny, monta.lz.: prosty, protoko}y: FORWARD VISION, zoom: P 21336002z |s9] ¢ 14 3 3 EOL
36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400ALBUW13618P Kamera MIC%—4(_JO., rodgaj: MIC400, aluminiowy, Ko.lor: czarny, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, zoom: P 18 464,00t | so| ¢ 14 3 EOL
18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400ALBUW13636P Kamera MIC}-4(.)0‘, rodgaj: MIC400, aluminiowy, ko!or: ngrny, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, zoom: P 18 464,00 7t | se| ¢ 14 5 3 EOL
36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400ALGCW13518P Kame.ra MICl—400,rF)d;aJ.: MIC_400, aluminiowy, kolo_r: Szary, m'()rjtaz: pochylc.)ny, pr_()tqko%y: FORWARD VISION, P 21336002zt |s9| ¢ 14 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
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- j: ini : 7 | koty: FORWARD VISION
MIC400ALGCW13536P Kame.ra MIC1 400,r9d;a1. MIC_400, aluminiowy, kolo_r Szary, m'()rjtaz pochy c.)ny, prptq oly: FO SION, 21336002z |s9| ¢ 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, EOL
MIC400ALGCW13618P zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesigecy 18464,00zt so| ¢ 14 3 L01/2012
- j: ini : 7 | koty: FORWARD VISION
MIC400ALGCW13636P Kame.ra MIC1-400, rod.za.1 MI(_:400, aluminiowy, kolor S_zailry, mqnt_az pochylony, protokoty: FO SION, 18 464,00t | so| ¢ 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesigcy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, zoom: EOL
MIC400ALGUW13518P 18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy 21336001zt [so) ¢ 14 3 L01/2012
- j: ini : Z: koty: FORWARD VISION :
MIC400ALGUW13536P Kamera MIC% 400 rod;aj MIC400, alumlmoyvy, kolor §z_ary, montgz. prosty, proto oty: FO SION, zoom 21336002z |s9| ¢ 14 3 EOL
36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Szary, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, zoom: EOL
MIC400ALGUW13618P 18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy 18464,00zt [so| ¢ 14 3 L01/2012
- j: ini : Z: koty: FORWARD VISION :
MIC400ALGUW13636P Kamera MIC% 400 rod;aj MIC400, aluminiowy, .kc.)lor S;ary, montaz: prosty, protokoty: FO SION, zoom 18 464,00t | so| ¢ 14 3 EOL
36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Bialy, montaz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, EOL
MIC400ALWCW13518P zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy 21336001zt [so) ¢ 14 3 L01/2012
- j: ini : Bi 7. | koty: FORWARD VISION
MICA00ALWCW13536P Kame.ra MIC1-400, rod.za.1 MI(_:400, aluminiowy, kolqr Biaty, m'orjtaz pochy o.ny, pr_oto. oly: FO SION, 21336002z |s9| ¢ 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Bialy, montaz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, EOL
3
MIC400ALWCW13618P zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesigecy 18464,00zt [so| ¢ 14 L01/2012
- j: ini : Bi 7. koty: FORWARD VISION
MICA00ALWCW13636P Kame.ra MIC1 400,r9d;a1. MIC_400, aluminiowy, kolor Bl_a&.y, morjtag pochylony, protokoty: FO SION, 18 464,00t | so| ¢ 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesigecy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Bialy, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, zoom: EOL
MIC400ALWUW13518P 18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy 21336001zt [so) ¢ 14 3 L01/2012
- j: ini : Bi Z: koty: FORWARD VISION :
MIC400ALWUW13536P Kamera MIC% 400 rodgaj MIC400, aluminiowy, Ko.lor Blaiuy,.montaz prosty, protokoty: FO SION, zoom 21336007 |so| c 14 3 EOL
36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, kolor: Bialy, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, zoom: EOL
3
MIC400ALWUW13618P 18X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy 18464,00zt [so| ¢ 14 L01/2012
- j: ini : Bi Z: koty: FORWARD VISION :
MIC400ALWUW13636P Kamera MIC% 400 rodgaj MIC400, aIumlnlovyy, kolor Blla_%y, montaz_ r.)rosty,.pr(_)to oly: FO SION, zoom 18 464,00 7t | se| c 14 3 EOL
36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamery MIC 400 z o swietlaczami IR
- j: ini : 7 koty: FORWARD VISION
MIC400IRBCW14518P Kame.ra MIC1-400, rod.za.1 MI(_:400, aIumlnlqu, IR, koI'or. czarny, mo.ntaz r_)oqhylony, protokoty: FO SION, 2289500z |s9| ¢ 14 3 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, EOL
MICA400IRBCW14536P zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy 22895,00zt |s9| C 14 3 L01/2012
- j: ini : 7 hyl koty: FORWARD VISION
MIC400IRBCW14618P Kame.ra MIC1-400, rod.za.1 MI(_:400, alummlowy,_ll.?, kolo.r c_zarny, montaz: pochylony, protokoty: FO SION, 19941002z |se| ¢ 14 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, EOL
MIC400IRBCW14636P zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy 19941,002 [so| ¢ 14 3 L01/2012
- j: ini : 7 koty: FORWARD VISION
MIC400IRBUW14518P Kame.ra MIC1-400, .rod.z('.;q MI_C400, alumlnlqu, IR, ko'Ior czarny, rn(.)ntaz _prqsty, protokoty: FO SION, 2289500z |s9| ¢ 14 3 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamera MIC1-400, rodzaj: MIC400, aluminiowy, IR, kolor: czarny, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, EOL
MIC400IRBUW14536P zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy 22895001zt [so) ¢ 14 3 L01/2012
MIC400IRBUW14618P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlowy,_Il.?, kolo.r: c_zarny, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, 1994100z |se| ¢ 14 5 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
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MIC400IRBUW14636P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlowy,_Il.?, kolo.r: czamny, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, 1994100zt | se| c 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRGCW14518P Kame‘ra MIC1-400, TOd.Za_J: MI§400, aIumlnlqu, IR, koI’orl: Szary, mlor‘naz: ppchylony, protokoty: FORWARD VISION, 22895007t |s9] ¢ 14 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRGCW14536P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlqu, IR, koI'or.: Szary, m.or.1taz: ppchylony, protokoty: FORWARD VISION, 22895007t |se]| c 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRGCW14618P Kame‘ra MIC1-400, TOd.Za_J: MI§400, aIumlnlowy,.Il.?, koIolr: S}ary, montaz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, 19041,002 | so]| ¢ 1 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRGCW14636P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlowy,_Il.?, kolo.r: Szary, montaz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, 1994100zt | se| c 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRGUW14518P Kame‘ra MIC1-400,rf)dzlaJ.: MI(?400, aIumlnlowy, IR, kolt?r:l Szary, mtl)n‘taz: pr.ostly, protokoty: FORWARD VISION, 22895007t |s9] ¢ 14 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRGUW14536P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlqu, IR, koI'or.: Szary, m.or.1taz: p_ros.ty, protokoty: FORWARD VISION, 22895007t |se]| c 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRGUW14618P Kame‘ra MIC1-400, TOd.Za_J: MI§400, aIumlnlowy,.Il.?, koIolr: S}ary, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, 19041,002 | se]| ¢ 1 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRGUW14636P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlowy,_Il.?, kolo.r: Szary, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, 1994100zt | se| c 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRWCW14518P Kame‘ra MIC1-400, TOd.Za_J: MI§400, aIumlnlqu, IR, koI’orl: Biaty, mqn‘taz: pqchylony, protokoty: FORWARD VISION, 22895007t |s9] ¢ 14 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRWCW14536P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlqu, IR, koI'or.: Biaty, mqn.taz: pqchylony, protokoty: FORWARD VISION, 22895007t |se]| c 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRWCW14618P Kame‘ra MIC1-400, TOd.Za_J: MI§400, aIumlnlowy,.Il.?, koIolr: Bla}y, montaz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, 19041,002 | so]| ¢ 1 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRWCW14636P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlowy,_Il.?, kolo.r: Bla’ry, montaz: pochylony, protokoty: FORWARD VISION, 1994100zt | se| c 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRWUW14518P Kame‘ra MIC1-400, TOd.Za_J: MI§400, aIumlnlqu, IR, koI’orl: Biaty, mqn‘taz: prpsty, protokoty: FORWARD VISION, 22895007t |s9] ¢ 14 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRWUW14536P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlqu, IR, koI'or.: Biaty, mqn.taz: prpsty, protokoty: FORWARD VISION, 22895007t |se]| c 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRWUW14618P Kame‘ra MIC1-400, TOd.Za_J: MI§400, aIumlnlowy,.Il.?, koIolr: Bla}y, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, 19041,002 | so]| ¢ 1 3 EOL
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
MIC400IRWUW14636P Kame.ra MIC1-400, rod;a}: MI(_3400, aIumlnlowy,_Il.?, kolo.r: Bla’ry, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, 1994100zt | se| c 14 3 EOL
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy L01/2012
Kamery MIC 400 wersja wykonana ze stali nierdzewnej
Kamera MIC1-400, obudowa ze stali nierdzewnej, rodzaj: MIC400, PA, kolor: czarny, montaz: pochylony, protokoty:
MICA00STSCW13518P FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci/gtosniki, gwarancja: 36 miesiecy 43081002zt |s3) ¢ 18 3
Kamera MIC1-400, obudowa ze stali nierdzewnej, rodzaj: MIC400, PA, kolor: czarny, montaz: pochylony, protokoty:
MICA00STSCW13536P FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci/gtosniki, gwarancja: 36 miesiecy 43081002zt |s3) ¢ 18 3
Kamera MIC1-400, obudowa ze stali nierdzewnej, rodzaj: MIC400, PA, kolor: czarny, montaz: prosty, protokoty:
MICA00STSUW13518P FORWARD VISION, zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci/gtosniki, gwarancja: 36 miesiecy 43081002zt |s3) ¢ 18 3
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Kamera MIC1-400, obudowa ze stali nierdzewnej, rodzaj: MIC400, PA, kolor: czarny, montaz: prosty, protokoty:

MIC400STSUW13536P FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/maski prywatnosci/gtosniki, gwarancja: 36 miesiecy 43081002zt |s3) ¢ 18 3

Kamery MIC 400 termiczna
Kamera MIC1-400, termowizyjna-25/30Hz, rodzaj: MIC412, z modutem termowizji, kolor: czarny, montaz: prosty,

MIC412TFBUW13636P protokoty: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy 118 986,002t s3| ¢ 22 3
Kamera MIC1-400, termowizyjna-25/30Hz, rodzaj: MIC412, z modutem termowizji, kolor: Szary, montaz: prosty,

MIC412TFGUW13636P protokoty: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy 118 986,002t s3| ¢ 22 3
Kamera MIC1-400, termowizyjna-25/30Hz, rodzaj: MIC412, z modutem termowizji, kolor: Biaty, montaz: prosty,

MIC412TFWUW13636P protokoty: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy 118 986,002t s3| ¢ 22 3
Kamera MIC1-400, termowizyjna-9Hz, rodzaj: MIC412, z modutem termowizji, kolor: czarny, montaz: prosty,

MIC412TIBUW13636P protokoty: FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy 110 780,00zt fs3 | A ° 3
Kamera MIC1-400, termowizyjna-9Hz, rodzaj: MIC412, z modutem termowizji, kolor: Szary, montaz: prosty, protokoty:

MIC412TIGUW13636P FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy 110780,002t fs3| c 14 3
Kamera MIC1-400, termowizyjna-9Hz, rodzaj: MIC412, z modutem termowizji, kolor: Bialy, montaz: prosty, protokoty:

MIC412TIWUW13636P FORWARD VISION, zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka/grzatka, gwarancja: 36 miesiecy 110780,002t [ssf ¢ 14 3

Kamery MIC 400 z certyfikatem Ex (obudowa iskroszcz  elna)

MIC440AXBUD14618P MIC1?400 |skroszcz.eln§; .rodze.xj: MIC440, Wersr?l ,.ATEX,lko.Ior: Czarny, montaz: prosty, protokoty: PELCO P and D, 49 236,002t |s3| ¢ 35 3
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy

MIC440AXBUD14636P MIC1j400 |skroszcz_elnf_;1; .rodz:_;u: MIC440, Werslg ATEX,_ko_Ior: Czarny, montaz: prosty, protokoty: PELCO P and D, 49236,002 |s3| c 35 3
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy

MIC440AXBUP14618P MIC1-400 |sk.ros.zc.zeln§; rodzaj: MIC440,lV\./erSJa ATEX, kolor: Czarny, montaz: prosty, protokoty: BOSCH, zoom: 49 236,002t | s3| ¢ 35 3
18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy

MIC440AXBUP14636P MIC1-400 |sk_ros_zc.zeln§1; rodzaj: MIC440,_V\(ersla _AT_EX, kolor: Czarny, montaz: prosty, protokoty: BOSCH, zoom: 49236,002 |s3| c 35 3
36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesigecy

MIC440AXBUW14618P MIC1-400 |skr<?szczelna; rod.zajz‘l\/.IIC44.0, Wersja ATEX, I.<ollor: C;arpy, montaz: prosty, protokoty: FORWARD 49 236,002t | s3| ¢ 35 3
VISION, zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy

MIC440AXBUW14636P MIC1-400 |skr(?szczelna; rod_za1:_MIC44_0, Wersja ATEX, l_<o.lor: Cz_arrjy, montaz: prosty, protokoty: FORWARD 49236,002 |s3| c 35 3
VISION, zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy

MIC440AXBUL 14618P MIC1-4(?0 |§I<.roszc.zelna; rodzaj: MI(.:4.40, Wgrs.ja ATEX, kolor: Czarny, montaz: prosty, protokét VCL, zoom: 18X, 49 236,002t | s3| ¢ 35 3
wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesigcy

MIC440AXBUL 14636P MIC1—4QO |fsk.rosz<_:zelna; rodzaj: MI(_:4.40, W_ers_Ja ATEX, kolor: Czarny, montaz: prosty, protokét: VCL, zoom: 36X, 49236,002 |s3| c 35 3
wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy

MIC440AXBUA14618P MIC1?400 |skroszcz.eln§; .rodze.xj: MIC440, Wersr?l ,.ATEX,lko.Ior: Czarny, montaz: prosty, protokét American Dynamics, 49 236,002t | s3| ¢ 35 3
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy

MIC440AXBUA14636P MIC1j400 |skroszcz_elnf_;1; .rodz:_;u: MIC440, Werslg ATEX,_ko_Ior: Czarny, montaz: prosty, protokét: American Dynamics, 49236,002 |s3| c 35 3
zoom: 36X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy

MIC440AXWUD14618P MIC1?400 |skroszcz.eln§; .rodze.xj: MIC440, Wersr?l ,.ATEX,lko.Ior: bialy, montaz: prosty, protokoty: PELCO P and D, 49 236,002t | s3| ¢ 35 3
zoom: 18X, wyposazenie: wycieraczka, gwarancja: 36 miesiecy
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MIC440AXWUP14618P wgg;zggr:iselira;ﬁ;ei:;s(éﬁ;ﬁﬁ;lﬁlgéﬁ;eerssijeaCCTEX, kolor: biaty, montaz: prosty, protokoty: BOSCH, zoom: 18X, P 49 236,002t | s3| ¢ 35 3
MIC440AXWUP14636P Vh\/l/}l/ggszgg :;:rs\;iti:;g:;;?céﬁérxggflgéVn\iie;rssiJZCCTEx, kolor: biaty, montaz: prosty, protokoty: BOSCH, zoom: 36X, P 49236,002 |s3| c 35 3
MICA40AXWUW14618P ZMOIE;Z41(:3()Xi’s\I,<\;)psozscazieérr1]?e;:ragi?ézrxzﬁglgw\glgnsijaaé;gﬁi:g:;)(r::ybialy, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, P 49 236,002t | s3| ¢ 35 3
MIC440AXWUW14636P gg;;g%oxi‘swpsgssér;?é ;rsv?/i?ézrz;ﬁ‘:fglw Va\l/rear:(j:?a:A;;E);iggilggy biaty, montaz: prosty, protokoty: FORWARD VISION, P 49236,002 |s3| c 35 3
MIC440AXWUL 14618P wgg;zggriiselira;ici;e;:ele;;xéﬁéj&x]g:flgéﬁ;eerssijeaCCTEX, kolor: biaty, montaz: prosty, protokét VCL, zoom: 18X, P 49 236,002t | s3| ¢ 35 3
MIC440AXWUL 14636P Vh\/l/}l/ggsiggr:;s:raziigzzk ;?Zﬁgrxggfgévn\::ssijscﬁTEx, kolor: biaty, montaz: prosty, protokét: VCL, zoom: 36X, P 49236,002 |s3| c 35 3
MIC440AXWUA14618P ZMOIE;Z41(:3()Xi’s\I,<\;)psozS(:azie(Ierr1]?e; ;rs\,(j,i?grxﬁi"lgw \glrzrns(jjla,:ﬁ\'SI'GE)r(T;iIe<;)il<e)(r::y bialy, montaz: prosty, protok6t American Dynamics, P 49 236,002t | s3| ¢ 35 3
MIC440AXWUAL4636P gg;;g%oxi‘swpsgssér;?é ;rsv?/i?ézrz;ﬁ‘:fglw Va\l/rear:(j:?a:A;;E);iggilggy bialy, montaz: prosty, protokét: American Dynamics, P 49236,002 |s3| c 35 3
Zasilacze do kamer PTZ serii MIC
MIC-240PSU-UL Zasilacz 230 VAC dla kamer MIC-400 AL. S 109500zt |s3| A 50
MIC-IR-240PSU-UL Zasilacz 230 VAC dla kamer MIC-400 IR P 217500zt |s3| A 15
MIC-24PSU-UL Zasilacz 24 VAC dla kamer MIC-400 AL. S 1168,00zt |s3| A 15
MIC-IR-24PSU-UL Zasilacz 24 VAC dla kamer MIC-400 IR P 2175,00zt |s3| A 5
Akcesoria do kamer serii MIC
MIC412SUNSHIELD Ostona przeciwstoneczna dla kamery termowizyjnej, biata P 2212,00zt |s3| ¢ 20
MIC-2M-S Przewdd podtaczeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 2 metry P 382,00zt |s3]| A 20
MIC-10M-S Przewéd podtgczeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 10 metrow P 505,00 zt | s3| A 60
MIC-20M-S Przewdd podtaczeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 20 metréw P 661,00zt | s3| A 25
MIC-25M-S Przewéd podtgczeniowy, ekranowany dla kamer MIC-400 i MIC-500. 25 metrow P 743,00 zt | s3] A 20
MIC-DCA Przepust kablowy, gteboki, czarny S 526,00zt | s3] A 25
MIC-DCA-G Przepust kablowy, gteboki, szary P 591,00z | s3| A 10
MIC-DCA-S Przepust kablowy, gteboki, stal nierdzewna P 2565,00zt |s3| A 5
MIC-DCA-W Przepust kablowy,gteboki, biaty P 591,00zt | s3] A 5
MIC-SCA-B Przepust kablowy, ptytki, czarny S 329,00zt | s3] A 5
MIC-SCA-G Przepust kablowy, ptytki, szary P 362,00zt |s3| A 5
MIC-SCA-S Przepust kablowy, plytki, stal nierdzewna P 1843,00zt [s3| ¢ 40
MIC-SCA-W Przepust kablowy, ptytki, biaty P 362,00zt |s3| A 5
MIC-WMB-B Wysiggnik $cienny do kamer MIC, czarny P 924,00zt | s3] A 20
MIC-WMB-G Wysiegnik scienny do kamer MIC, szary P 932,00zt | s3] A 5
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MIC-WMB-S Wysiggnik $cienny do kamer MIC, stal nierdzewna P 2 766,00 zt | s3 5
MIC-WMB-W Wysiegnik scienny do kamer MIC, biaty P 932,00zt | s3] A 5
MIC-CMB Adapter do montazu naroznego kamery MIC, czarny P 727,00 zt | s3] A 5
MIC-CMB-G Adapter do montazu naroznego kamery MIC, szary P 727,00zt | s3] A 5
MIC-CMB-S Adapter do montazu naroznego kamery MIC, stal nierdzewna P 989,00zt | s3] A 2
MIC-CMB-W Adapter do montazu naroznego kamery MIC, biaty P 727,00zt | s3] A 5
MIC-SPR Plyta adaptacyjna do montazu $ciennego kamery MIC P 230,00zt | s3] A 5
MIC-PMB Adapter do montazu kamery MIC na maszcie P 854,00zt | s3| A 10
MIC-SPR-W Rozpdrka odpowiednia do montazu na powierzchni ceglanej kolor biaty P 230,00zt | s3] A 5
MIC-SPR-G Rozpérka odpowiednia do montazu na powierzchni ceglanej kolor szary P 230,00zt | s3] A 5
MIC-SPR-S Rozpdrka odpowiednia do montazu na powierzchni ceglanej stal nierdzewna P 682,00zt | s3| A 2
MICUSB485CVTR2 Konwerter RS485 - USB do kamer MIC1 P 424,00zt |s3| A 5
R i R T BE
MIC-BP3 ﬁlsg?;gokr?;\\g?;i[(g}rcggls(g:\u Bi-phase do kamer MIC1-400 IR. Wymaga wczesniejszej zmiany protokotu dla kamer P 526,007t |s3| A 10 3
MIC-ALM 8-wejsciowa karta alarmowa do zasilaczy kamer MIC, z wyjatkiem wersji MIC1-400 IR P 723,00zt | s3] A 5 3
MIC-WKT Komplet montazowy spryskiwacza do kamer MIC z wyjagtkiem modelu IR P 755,00zt | s3] A 15
MIC-WKT-IR Komplet montazowy spryskiwacza do kamer MIC IR P 329,00zt | s3] A 5
MIC-501KBD Klawiatura do sterowania jedng kamerg MIC P 4 608,00zt |s3]| A 5 3
MIC-516KBD Klawiatura do sterowania maksymalnie 16 kamerami MIC P 6 167,00 zt (s3] A 5 3
MIC-400-RWAB Zapasowa piéro wycieraczki do kamery MIC 400 S 201,00zt | s3] A 10
MIC-400-RWAC Zapasowa pioro wycieraczki do kamery MIC 400n (czarna) S 201,00 zt | s3] A 5
MIC-400-RWAS Zapasowa pioro silikonowe wycieraczki do kamery MIC 400 SS (czysta, bez krycia) S 475,00zt | s3] A 5
MIC-412-RWAB Zapasowa pioro silikonowe wycieraczki do kamery MIC 412 (czarna) S 402,00zt | s3] A 5
MIC-412-RWAC Zapasowa pioro silikonowe wycieraczki do kamery MIC 412 (czysta bez krycia) S 402,00zt |s3]| A 5
MIC-RWB Zapasowe pioro wycieraczki do kamery MIC1 P 107,00zt | s3] A 25
MIC440SUNSHIELD Ostona przeciwstoneczna kamery MIC 440 P 411,00zt |s3| C 56

System do nadzoru wizyjnego przest rzeni rozlegtych GVS1000
e ey " oo epsdwenen aleess @, | g1 20004 [sa] © | e
GVS1000-12-P fgs:s;/j/I;g&er]:?vggzc:ﬁﬁkklle:sc;fzis;?ig_ulzzggorr::e;r;;l:;srgl IR, 12,5-750mm lub 25 - 1500mm z podwojeniem zakresu (60x b 331524.00 2 |s3| ¢ 15
System szybkiego pozycjonowania UP  H
N . . x * Jox * _ *,
UPH-2261-10 (oD 2010+ 40-C. 1 66, Prtokely Biphase, il pelco. Sy | mask pywatnoter - . | S| 12765002 |sa| ¢ | = ;
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System szybkiego pozycjonowania, d/n, 460TVL, AF, 26X (3.5-91mm/F1.6), 24VAC, 360*, predkos¢: 0.1* - 100*/s,

UPH-Z26HW-10 temp.: -20*C + 40*C, IP 66. Protokoly: Biphase, Bilinx, Pelco. Strefy i maski prywatnosci, wycieraczka s 13859,00zt [ssf ¢ 2 3
} : System szybkiego pozycjonowania, d/n, 460TVL, AF, 26X (3.5-91mm/F1.6), 230VAC, 360*, predkos¢: 0.1* - 100*/s,
UPH-Z26H-50 temp.: -20*C = 40*C, IP 66. Protokoly: Biphase, Bilinx, Pelco. Strefy i maski prywatnosci s 12765002t |s3f ¢ 2 3
} : System szybkiego pozycjonowania, d/n, 460TVL, AF, 26X (3.5-91mm/F1.6), 230VAC, 360*, predkos¢: 0.1* - 100*/s,
UPH-Z26HW-50 temp.: -20*C + 40*C, IP 66. Protokoly: Biphase, Bilinx, Pelco. Strefy i maski prywatnosci, wycieraczka s 13859002t |s3f ¢ 2 3
UPH-C485P-L8120 Zesp6t szyny kamery i obiektywu. LTC 0485 DinionXF 1/3" Kamera kolorowa PAL z obiektywem zmiennoogniskowym P 9663002 |s3| c 48 3
LTC 3293/30 8-120 mm
} ; Zesp6t szyny kamery i obiektywu. LTC 0498 Dinion2X 1/3" Kamera dzienno-nocna PAL z obiektywem
UPH-CA98P-186154 zmiennoogniskowym LTC 3793/51 8,6-154 mm z korekcja podczerwieni P 14176002t |s3f ¢ 48 3
Zesp6t szyny kamery i obiektywu. LTC 0630 Dinion2X 1/2" Kamera dzienno-nocha PAL z obiektywem
UPH-C630P-186154 zmiennoogniskowym LTC 3793/51 8,6-154 mm z korekcjg podczerwieni P 15345007t [ssf ¢ 48 3
UPH-C498P-18120 Ze§po+ szyny kamery i obiektywu. LTC 0498 Dinion2X 1/3" Kamera dzienno-nocna PAL z obiektywem P 9848001z |s3| ¢ 8 3
zmiennoogniskowym LTC 3293/30 8-120 mm
UPH-HD-230 Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, bez wycieraczki, 230 VAC P 9848,00zt |s3| C 7 3
UPH-HWD-230 Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, z wycieraczkg, 230 VAC P 10873,00 zt [s3| A 6 3
UPH-HWDIR-24 Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, z mocowaniem dla o$wietlaczy AEGIS (bez o$wietlaczy) i P 13315002 |s3| A 3 3

wycieraczka, 24 VAC
UPH-HWD-24 Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, z wycieraczkg, 24 VAC P 10 607,00 zt [s3| C 7 3

UPH-HD-24 Pusta obudowa systemu szybkiego pozycjonowania, bez wycieraczki, 24 VAC P 9581,00zt |s3| ¢ 7 3
Akcesoria do systemu szy bkiego pozycjonowania
WPTV244300220 Zasilacz, 220VAC, 24/28VAC 12.5A, Montaz nascienny S 912,00zt | s2| ¢ 3 5 3
MTC-PUPH Montaz masztowy do systemu szybkiego pozycjonowania S 493,00zt [s3]| A 10 3
MTC-WUPH Montaz $cienny do systemu szybkiego pozycjonowania S 493,00zt [s3| A 5 3
MTC-POLE-W Adapter do montazu masztowego systemu szybkiego pozycjonowania S 493,00zt [s3]| A 4 3
MTC-CORN-W Adapter narozny do montazu nasciennego systemu szybkiego pozycjonowania S 365,00zt |s3| C 7 3
HAC-WAS05-20 Spryskiwacz, 5 m, pojemnik 25 |, 24 VAC S 1674,00zt [s3| A 4 3
HAC-WASO05-50 Spryskiwacz, 5 m, pojemnik 25 I, 230 VAC S 1674,00zt [s3| c 7 3
HAC-WAS30-50 Spryskiwacz, 30 m, pojemnik 25 |, 230 VAC S 4373,00zt |s3]| cC 7 3
Kamery statopozycyjne
Kamery monochromatyczne

Kamery Dinion - standardowa rozdzielczo $¢

LTC 0335/10 Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 380 TVL, 0.12Ix, 12 VDC/24 VAC, 50Hz S 486,00 zt [s3| A 5 3
LTC 0335/10 Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 380 TVL, 0.12Ix, 12 VDC/24 VAC, 50Hz S 438,00zt |s3| A 10 5 3
LTC 0335/50 Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 380 TVL, 0.12Ix, 230VAC, 50Hz S 486,00 zt | s3| A 10 3
LTC 0335/50 Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 380 TVL, 0.12Ix, 230VAC, 50Hz S 438,00zt |s3| A 10 10 3
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Kamery Dinion - wysoka rozdzielczo $¢é

LTC 0355/10 Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 570 TVL, 0.018Ix, 12 VDC/24 VAC, 50Hz S 894,00zt |s3| C 11 3

LTC 0355/10 Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 570 TVL, 0.018Ix, 12 VDC/24 VAC, 50Hz S 803,00zt |s3| C 11 10 3

LTC 0355/50 Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 570 TVL, 0.018Ix, 230 VAC, 50Hz S 894,00zt s3] A 15 3

LTC 0355/50 Kamera Dinion, cz/b, 1/3", 570 TVL, 0.018Ix, 230 VAC, 50Hz S 803,00zt s3] A 10 15 3

Kamery DinionXF - wysoka funckjonalno ¢
Kamera Dinion XF, 1/2" 570 TVL, cz/b, 0.0021Ix, AutoBlack, 15bit DSP, Bilinx, VMD, DomysIna Migawka, BLC, Lens

LTC 0510/10 Wizard, XF-Dynamic, 12 VDC/24 VAC, 50Hz P 2462002 |s3( A N
Kamera Dinion XF, 1/2" 570 TVL, cz/b, 0.0021Ix, AutoBlack, 15bit DSP, Bilinx, VMD, DomysIna Migawka, BLC, Lens

LTC 0510/10 Wizard, XF-Dynamic, 12 VDC/24 VAC, 50Hz P 233100zt |s3f A 10 5 3
Kamera Dinion XF, 1/2" 570 TVL, cz/b, 0.0021Ix, AutoBlack, 15bit DSP, Bilinx, VMD, Domyslna Migawka, BLC, Lens

LTC 0510/50 Wizard, XF-Dynamic, 110-230 VAC, 50Hz P 2462002t |s3( A S
Kamera Dinion XF, 1/2" 570 TVL, cz/b, 0.0021Ix, AutoBlack, 15bit DSP, Bilinx, VMD, Domyslna Migawka, BLC, Lens

LTC 0510/50 Wizard, XF-Dynamic, 110-230 VAC, 50Hz P 233100zt |s3f A 10 10 3

Kamery kolorowe i typu Day/Night

Kamery Dinion - Day/Night

LTC 0465/11 Kamera Dinion D/N, 1/3", 540TVL, 0.012/0.30Ix, LensWizard, Bilinx, AutoBlack, 10bit DSP, S/IN>50dB, 12-28VAC, 11- s 876,002t s3] A 20 3
36VDC, 50Hz

LTC 0465/11 Kamera Dinion D/N, 1/3", 540TVL, 0.012/0.30Ix, LensWizard, Bilinx, AutoBlack, 10bit DSP, S/IN>50dB, 12-28VAC, 11- s 832,007t |s3| A 10 20 3
36VDC, 50Hz

LTC 0465/51 Eg:nzera Dinion D/N, 1/3", 540TVL, 0.012/0.30Ix, LensWizard, Bilinx, AutoBlack, 10bit DSP, S/N>50dB, 110-230VAC, s 876,00zt | sa| A+ 80 3

LTC 0465/51 Eg:];ra Dinion D/N, 1/3", 540TVL, 0.012/0.30Ix, LensWizard, Bilinx, AutoBlack, 10bit DSP, S/N>50dB, 110-230VAC, s 832,007t | s3| a+ 10 80 3

Kamery Dinion 2X - Day/Night
Kamera Dinion 2X, 1/3", 540 TVL, d/n, 0.006/0.015Ix, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup,

LTC 0498/11 LensWizard, Domyslna Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 20bit DSP, 12 VDC/24 VAC, 50Hz P 2216002 |3 A+ 0 3
Kamera Dinion 2X, 1/3", 540 TVL, d/n, 0.006/0.015Ix, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup,

LTC 0498/11 LensWizard, Domysina Migawka, Kompensacja diugosci przewodu, 20bit DSP, 12 VDC/24 VAC, 50Hz P 2105002t |s3| A+ wpngs
Kamera Dinion 2X, 1/3", 540 TVL, d/n, 0.006/0.015Ix, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup,

LTC 0498/51 LensWizard, Domyslna Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 20bit DSP, 230 VAC, 50Hz P 2216002 |S3 A+ 8 3
Kamera Dinion 2X, 1/3", 540 TVL, d/n, 0.006/0.015Ix, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup,

LTC 0498/51 LensWizard, Domyslna Migawka, Kompensacja diugosci przewodu, 20bit DSP, 230 VAC, 50Hz P 2105002t |s3| A+ 0 80 |3
Kamera Dinion 2X, 1/2", 540 TVL, d/n, 0.00391/0.00991Ix, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup,

LTC 063011 LensWizard, Domysina Migawka, Kompensacja diugosci przewodu, 20bit DSP, 12 VDC/24 VAC, 50Hz P 3242,00zt|s3) A+ 013
Kamera Dinion 2X, 1/2", 540 TVL, d/n, 0.00391/0.00991Ix, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup,

LTC 063011 LensWizard, Domysina Migawka, Kompensacja diugosci przewodu, 20bit DSP, 12 VDC/24 VAC, 50Hz P 308000zt |s3) A+ 10 40 |3
Kamera Dinion 2X, 1/2", 540 TVL, d/n, 0.00391/0.00991Ix, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup,

LTC 0630/51 LensWizard, Domyslna Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 20bit DSP, 230 VAC, 50Hz P 324200zt s3] A 20 3
Kamera Dinion 2X, 1/2", 540 TVL, d/n, 0.00391/0.00991Ix, Bilinx, Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup,

LTC 0630/51 LensWizard, Domysina Migawka, Kompensacja diugosci przewodu, 20bit DSP, 230 VAC, 50Hz P 308000zt |s3] A w203
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Kamery kolorowe Dinion - standardowa rozdzielczo  $¢

LTC 0435/10 Kamera Dinion, 1/3", 330 TVL, kolor, 0.39Ix 12 VDC/24 VAC, 50Hz S 475,00zt |s3| C 11 3

LTC 0435/10 Kamera Dinion, 1/3", 330 TVL, kolor, 0.39Ix 12 VDC/24 VAC, 50Hz S 453,00zt |s3| C 11 10 3

LTC 0435/50 Kamera Dinion, 1/3", 330 TVL, kolor, 0.39Ix 230 VAC, 50Hz S 475,00zt |s3| A 10 3

LTC 0435/50 Kamera Dinion, 1/3", 330 TVL, kolor, 0.39Ix 230 VAC, 50Hz S 453,00zt | s3| A 10 10 3

Kamery kolorowe Dinion - wysoka rozdzielczo  §¢é

LTC 0440/10 Kamera Dinion 1/3", 480TVL, kolor, 0,4Ix 12VDC/24 VAC S 511,00zt |s3| A 30

LTC 0440/10 Kamera Dinion 1/3", 480TVL, kolor, 0,4Ix 12VDC/24 VAC S 486,00zt [s3| A 10 30

LTC 0440/50 Kamera Dinion 1/3", 480TVL, kolor, 0.4Ix 230 VAC S 511,00 zt | S3| A+ 50 3

LTC 0440/50 Kamera Dinion 1/3", 480TVL, kolor, 0.4Ix 230 VAC S 486,00 zt [ s3| A+ 10 50 3

LTC 0455/11 Kamera Dinion 1/3", 540TVL, kolor, 0.018/.045Ix, Bilinx, AutoBlack, LensWizard, VMD, 12VDC/24 VAC S 657,00 zt | s3| A+ 150 | 3

LTC 0455/11 Kamera Dinion 1/3", 540TVL, kolor, 0.018/.045Ix, Bilinx, AutoBlack, LensWizard, VMD, 12VDC/24 VAC S 624,00 zt | s3| A+ 10 150 3

LTC 0455/51 Kamera Dinion 1/3", 540TVL, kolor, 0.018/.045Ix, Bilinx, AutoBlack, LensWizard, VMD, 230 VAC S 657,00 zt | s3| A+ 200 | 3

LTC 0455/51 Kamera Dinion 1/3", 540TVL, kolor, 0.018/.045Ix, Bilinx, AutoBlack, LensWizard, VMD, 230 VAC S 624,00 zt | s3| A+ 10 200 3

Kamery kolorowe Dinion XF - wysoka funkcjonalno ~ $¢é
Kamera Dinion XF, 1/3", 540 TVL, kolor, 0.01/0.024Ix, , Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup,

LTC 0485/11 Domys$Ina Migawka, Kompensacja dlugosci przewodu, 15bit DSP12VDC/24 VAC, 50Hz P 1806,002t [s3 A+ 0 3
Kamera Dinion XF, 1/3", 540 TVL, kolor, 0.01/0.024lx, , Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup,

LTC 0485/11 Domysina Migawka, Kompensacja diugosci przewodu, 15bit DSP12VDC/24 VAC, 50Hz P 1716002 | s3] A+ e B
Kamera Dinion XF, 1/3", 540 TVL, kolor, 0.01/0.024Ix, , Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup,

LTC 0485/51 Domys$Ina Migawka, Kompensacja dlugosci przewodu, 15bit, 110-230 VAC, 50Hz P 1806,002t [s3 A+ 0 3
Kamera Dinion XF, 1/3", 540 TVL, kolor, 0.01/0.024lx, , Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup,

LTC 0485/51 Domysina Migawka, Kompensacja diugosci przewodu, 15bit, 110-230 VAC, 50Hz P 1716,002t fs3 | A+ 0303
Kamera Dinion XF, 1/2", 540 TVL, kolor, 0.008/0.018Ix, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup,

LTC 0610/11 Domys$Ina Migawka, Kompensacja dlugosci przewodu, 15bit DSP, 12VDC/24 VAC, 50Hz P 2626002 |3 A+ 0 3
Kamera Dinion XF, 1/2", 540 TVL, kolor, 0.008/0.018lIx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup,

LTC 0610711 Domysina Migawka, Kompensacja diugosci przewodu, 15bit DSP, 12VDC/24 VAC, 50Hz P 249500zt |s3 | Ar e
Kamera Dinion XF, 1/2", 540 TVL, kolor, 0.008/0.018Ix, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup,

LTC 0610/51 DomysIna Migawka, Kompensacja dlugosci przewodu, 15bit DSP, 110-230 VAC, 50Hz P 2626,002t |s3| A 5 3
Kamera Dinion XF, 1/2", 540 TVL, kolor, 0.008/0.018lIx, Bilinx, NightSense, LensWizard, AutoBlack, Sensup,

LTC 0610/51 Domysina Migawka, Kompensacja diugosci przewodu, 15bit DSP, 110-230 VAC, 50Hz P 249500zt | s3] A i

Zestawy kamerowe

Wewn etrzne

KBC-435V28-50 Zestaw kamerowy wewn.- kamera kolor (LTC 0435), obiektyw 2.8-10 mm, 230 VAC, 50Hz, wysiegnik S 748,00 zt | s3] A 5 3

KBC-455Vv28-50 Zestaw kamerowy wewn. - kamera kolor. (LTC 0455), obiektyw 2.8-10 mm, 230 VAC 50Hz, wysiegnik 938,00 zt | s3| A+ 15 3

KBC-440V38-50 Zestaw kamerowy wewn. - kamera kolor. (LTC 0440), obiektyw 3.5-8 mm, 230 VAC 50Hz, wysiegnik 741,00zt s3] A 5 3

KBC-455V28-11N Zestaw kamerowy wewn. - kamera kolor., IP (NBC-455-11P), obiektyw 2.8-10 mm, 24 VAC 50Hz, wysiegnik S-IP 2517,00zt | s3] A 10 3

KBC-498V28-50 Zestaw kamerowy wewn. - kamera D/N., (LTC 0498), obiektyw 2.8-11 mm IR, 230 VAC 50Hz, wysiegnik P 3160,00zt | s3] A 5 3
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Zewnetrzne
KBP-435V28-50 Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0435), obiektyw 2.8-12 mm, obudowa, 230VAC 50Hz S 1532,00zt [s3| A 5 3
KBP-435V55-50 Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0435), obiektyw 5-50 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz S 1 605,00 zt | s3 5 3
KBP-455V28-10 Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0455), obiektyw 2.8-10 mm, obudowa, 24 VAC 50Hz S 1722,00 zt | s3 5 3
KBP-455Vv28-50 Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0455), obiektyw 2.8-12 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz S 1722,00 zt [s3| A+ 20 3
KBP-455V55-50 Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0455), obiektyw 5-50 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz S 1795,00zt | s3| A+ 20 3
KBP-485V28-50 Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0485), obiektyw 2.8-12 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz P 3426,00 zt | s3 5 3
KBP-485V55-50 Zestaw kamerowy zewn. - kamera kolor. (LTC 0485), obiektyw 5-50 mm, obudowa, 230 VAC 50Hz P 3509,00 zt | s3 10 3
KBP-498V28-10N Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. IP (NBN-498-11P), obiektyw 2.8-11 mm IR, obudowa, 24 VAC 50Hz S-IP 4796,00 zt [s3] A 10 3
KBP-498V75-10N Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. IP (NBN-498-11P), obiektyw 7.5-50 mm IR, obudowa, 24 VAC 50Hz S-IP 4833,00zt|s3]| A 10 3
KBP-498Vv28-50 Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. (LTC 0498), obiektyw 2.8-11 mm IR, obudowa, 230 VAC 50Hz P 3837,00zt | s3| A+ 50 3
KBP-498V75-50 Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. (LTC 0498), obiektyw 7.5-50 mm IR, obudowa, 230 VAC 50Hz P 3878,00zt |s3]| A 10 3
KBP-498Vv28-10 Zestaw kamerowy zewn. - kamera d/n. (LTC 0498), obiektyw 2.8-11 mm IR, obudowa, 24 VAC 50Hz P 3837,00 zt | s3 5 3
Kamery IP
Kamery Dinion HD 1080pp
Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza MOTION+. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatnosci, Opcjonalnalnie kryptografia:
NBN-832V-P ACIF,CIF. Colo (20 1RE), klor 0,526 mana 0055, SIN 5304, ALdi: awierumows welwy: G 7111 L16, poe. |57 | 32650021 |sa| = | 3
(IEEE 802.1af), 24VAC, 12VDC
Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza MOTION +. 1/2.7” CMOS. 4 strefy prywatnosci, Opcjonalnalnie kryptografia:
NBN-832V-P ACIF, CIF. Calogé (30 IRE), kelor 0225 mon 0065 SIN 5504, Auco: wikiorunkoms vy 67111 116, poe. | 5P| 3101002 s3] 4 S ENE
(IEEE 802.1af), 24VAC, 12VDC
Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza IVA. 1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatnosci, Opcjonalnalnie kryptografia: AES
NBN-832V-1P ACIF, CIF. Cotoké (20 RE). olor 0,22 ano 0050 SIN 25045, ALl dcerinkone woy: G711, L16r Po |17 | 45340021 |s3| & © |3
(IEEE 802.1af), 24VAC, 12VDC
Kamera Dinion HD 1080p, D/N. Analiza IVA.1/2.7" CMOS. 4 strefy prywatnosci, Opcjonalnalnie kryptografia: AES
NEN-832V-IP A01F, IF. Coutobe (30 IRE),kolor 0,22 mano 008 SIN >60d8. Audo. dwkerunkone welng G111 | Lis. pog. | PP| 43080021 s3] A 0| 0
(IEEE 802.1af), 24VAC, 12VDC
Kamery Dinion HD 720p
Kamera Dinion HD 720p, D/N. Wsparcie technologii XF-Dynamic, SmartBLC, Domyslnej Migawki, SensUp Dynamic,
AutoBlack, DNR, Motion+. 6 profili dziatania, 4 strefy prywatnosci. Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit,
NBN-921-P autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczo$ci 720p, 4CIF, CIF. Czuto$¢ | S-IP 269900z |s3| A 25
(30 IRE), SesnUp: kolor 0,1Ix mono 0,04Ix. S/N >70dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 i L16. PoE (IEEE
802.1af), 24VAC, 12VDC
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Kamera Dinion HD 720p, D/N. Wsparcie technologii XF-Dynamic, SmartBLC, Domyslnej Migawki, SensUp Dynamic,
AutoBlack, DNR, Motion+. 6 profili dziatania, 4 strefy prywatnosci. Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit,
autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci 720p, 4CIF, CIF. Czuto$¢
(30 IRE), SesnUp: kolor 0,1Ix mono 0,04Ix. S/N >70dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 i L16. PoE (IEEE
802.1af), 24VAC, 12VDC

S-IP

NETTO

2 564,00 zt

S3

ABC

10 25

NBN-921-1P

Kamera Dinion HD 720p, D/N. Wsparcie technologii XF-Dynamic, SmartBLC, DomysInej Migawki, SensUp Dynamic,
AutoBlack, DNR, uruchomiona IVA 6 profili dziatania, 4 strefy prywatnosci. Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit,
autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci 720p, 4CIF, CIF. Czuto$¢
(30 IRE), SesnUp: kolor 0,1Ix mono 0,04Ix. S/N >70dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 i L16. PoE (IEEE
802.1af), 24VAC, 12VDC

P-IP

3898,00 zt

S3

15 3

NBN-921-1P

Kamera Dinion HD 720p, D/N. Wsparcie technologii XF-Dynamic, SmartBLC, DomysInej Migawki, SensUp Dynamic,
AutoBlack, DNR, uruchomiona IVA. 6 profili dziatania, 4 strefy prywatnosci. Opcjonalnalnie kryptografia: AES 128bit,
autoryzacja 802.1x, 2x H.264 (MP, BP+), MJPEG, HD I-frame only, Praca w rozdzielczosci 720p, 4CIF, CIF. Czuto$¢
(30 IRE), SesnUp: kolor 0,1Ix mono 0,04Ix. S/N >70dB. Audio: dwukierunkowe we/wy: G.711 i L16. PoE (IEEE
802.1af), 24VAC, 12VDC

P-IP

3 703,00 zt

S3

10 15 3

Kamery Dinion IP SD

NBC-455-11P

Kamera Dinion IP, 1/3", kolor, 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.018/.045Ix,
AutoBlack, LensWizard, brak mozliwo$ci rozszerzenia o analize IVA

S-IP

2 262,00 zt

S3

50 3

NBC-455-11P

Kamera Dinion IP, 1/3", kolor, 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.018/.045Ix,
AutoBlack, LensWizard, brak mozliwosci rozszerzenia o analize IVA

S-IP

2 149,00 zt

S3

10 50 3

NBC-455-12IP

Kamera Dinion IP, 1/3", kolor, 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576px, 0.018/.045Ix,
AutoBlack, LensWizard, uruchomiona VA

P-IP

3 406,00 zt

S3

10 10 3

NBC-455-12IP

Kamera Dinion IP, 1/3", kolor, 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576pXx, 0.018/.045Ix,
AutoBlack, LensWizard, uruchomiona VA

P-IP

3 236,00 zt

S3

10 10 10 3

Kamery Dinion 2X IP

NBN-498-11P

Kamera Dinion 2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576pX,
0.00391/0.00991Ix,Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, DomysIna Migawka, 20bit DSP, brak
mozliwosci rozszerzenia o analize IVA

S-IP

2 663,00 zt

S3

40 3

NBN-498-11P

Kamera Dinion 2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576pX,
0.00391/0.00991Ix,Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, DomysIna Migawka, 20bit DSP, brak
mozliwosci rozszerzenia o analize IVA

S-IP

2 530,00 zt

S3

10 40 3

NBN-498-12IP

Kamera Dinion 2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576pX,
0.00391/0.00991Ix,Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domys$lna Migawka, 20bit DSP,
uruchomiona VA

P-IP

3857,00 zt

S3

A+

10 10 3

NBN-498-12IP

Kamera Dinion 2X DN, IP, Progressive Scan, 1/3", 12 VDC/24 VAC/ PoE, 50Hz, 2 x H.264 MP, MJPEG, 704x576pX,
0.00391/0.00991Ix,Smart BLC, 2X-Dynamic, AutoBlack, Sensup, LensWizard, Domys$lna Migawka, 20bit
DSP,uruchomiona IVA

P-IP

3 664,00 zt

S3

10 10 10 3

Kamery Termiczne

VOT-320V009L

Kamera termiczna IP 8.33Hz, 320x240 Vox. Kat obserwacji 48*x37*. Obiektyw 9mm. Cztowiek: detekcja 200m,
rozpoznanie, 50m. Pojazd: detekcja 590m, rozpoznanie: 148m. Polaryzacja: gorgcy biaty, gorgcy czarny. Wbudowana
analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50*C do +55*C, ONVIF.

P-IP

30 773,00 zt

S3

15

VOT-320V013L

Kamera termiczna IP 8.33Hz, 320x240 Vox. Kat obserwacji 34*x26*. Obiektyw 13mm. Czlowiek: detekcja 300m,
rozpoznanie, 74m. Pojazd: detekcja 840m, rozpoznanie: 215m. Polaryzacja: gorgcy biaty, gorgcy czarny. Wbudowana
analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50*C do +55*C, ONVIF.

P-IP

30 773,00 zt

S3
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Kamera termiczna IP 8.33Hz, 320x240 Vox. Kat obserwacji 24*x18*. Obiektyw 19mm. Czlowiek: detekcja 440m,

VOT-320V019L rozpoznanie, 110m. Pojazd: detekcja 1 240m, rozpoznanie: 320m. Polaryzacja: goracy bialy, gorgcy czarny. P-IP 30773,00zt |s3| A 1
Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50*C do +55*C, ONVIF.
Kamera termiczna IP 8.33Hz, 320x240 Vox. Kat obserwacji 7,6*x5,7*. Obiektyw 60mm. Czlowiek: detekcja 1 450m,
rozpoznanie, 370m. Pojazd: detekcja 3 900m, rozpoznanie: )

VOT-320V060L 1 040m. Polaryzacja: gorgcy bialy, goracy czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50*C do +55*C, PP 41850002zt |s3) ¢ 14 3
ONVIF.thermal cam 320x240 60mm 8.33Hz
Kamera termiczna IP 30Hz, 320x240 Vox. Kat obserwacji 48*x37*. Obiektyw 9mm. Cztowiek: detekcja 200m,

VOT-320V009H rozpoznanie, 50m. Pojazd: detekcja 590m, rozpoznanie: 148m. Polaryzacja: goracy bialy, goracy czarny. Wbudowana| P-IP 32003,00zt |s3| c 18
analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50*C do +55*C, ONVIF.
Kamera termiczna IP 30Hz, 320x240 Vox. Kat obserwacji 34*x26*. Obiektyw 13mm. Czlowiek: detekcja 300m,

VOT-320V013H rozpoznanie, 74m. Pojazd: detekcja 840m, rozpoznanie: 215m. Polaryzacja: goracy bialy, goracy czarny. Wbudowana| P-IP 32003,00zt |s3| c 18
analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50*C do +55*C, ONVIF.
Kamera termiczna IP 30Hz, 320x240 Vox. Kat obserwacji 24*x18*. Obiektyw 19mm. Czlowiek: detekcja 440m,

VOT-320V019H rozpoznanie, 110m. Pojazd: detekcja 1 240m, rozpoznanie: 320m. Polaryzacja: goracy bialy, goracy czarny. P-IP 32003,00zt |s3| c 18
Whbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50*C do +55*C, ONVIF.
Kamera termiczna IP 8.33Hz, 320x240 Vox. Kat obserwacji 7,6*x5,7*. Obiektyw 60mm. Czlowiek: detekcja 1 450m,

. rozpoznanie, 370m. Pojazd: detekcja 3 900m, rozpoznanie: i

VOT-320vV060H 1 040m. Polaryzacja: goracy bialy, goracy czarny. Wbudowana analiza IVA. IP66, temp. Pracy: -50*C do +55*C, PP 44723001zt |s3) ¢ 14 3

ONVIF.thermal cam 320x240 60mm 30Hz
Seria kamer eXtreme

Kamery do monta zu nawierzchniowego, "bez uchwytowego"

EX36C702W-P CK;\mera do montazu naroznego, kolorowa, wysoka rozdzielczo$¢, 2.5 mm , rozdzielczos¢: 480TVL, gwarancja: 36 m- S 22530027t |s3| A 5 3

EX36MNX802W-P Kamera do montazu naroznego, d/n z o$wietlaczem IR, 850 nm, 2.5 mm , rozdzielczo$¢: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy| S 3091,00zt s3] A 5 3

EX36MNX902W-P Kamera do monta_zt.J naroznego, d/n, wysoka rozdzielczos¢, z oswietlaczem IR, 940 nm, 2.5 mm , rozdzielczo$¢: b 3477,002t | s3| A 10 3
540TVL, gwarancja: 36 m-cy

EX36C702WM-P Kamera do mOhtaIZL-J naroznego, kolorowa, wysoka rozdzielczo$¢, 2.5 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczos$¢: s 2329007z [s3]| ¢ » 3
480TVL, gwarancja: 36 m-cy

EX36MNX802WM-P Kamera do monta_zt.J naroznego, d/n z oswietlaczem IR, 850 nm, 2.5 mm, wbudowany mikrofon, rozdzielczos$¢: S 3212002 | s3] ¢ 12 3
540TVL, gwarancja: 36 m-cy

EX36MNX902WM-P Kgmera do mor.nazu r}e}-roznego, d/n, wyso.ke? rozdzielczos$¢, z oswietlaczem IR, 940 nm, 2.5 mm, wbudowany b 3613002 | s3] ¢ » 3
mikrofon, rozdzielczo$¢: 540TVL, gwarancja: 36 m-cy

Kamery IP do monta zu nawierzchniowego, "bez uchwytowego"

NEC-360F02-11W Kamera IP do montazu naroznego, kolorowa, wysoka rozdzielczos¢, 2.5 mm, gwarancja: 36 m-cy S-IP 3750,00zt |s3]| C 12 3

NEI-368F02-11W Kamera IP do montazu naroznego, xd/n z o$wietlaczem IR, 850 nm, 2.5 mm, gwarancja: 36 m-cy S-IP 4838,00zt s3] ¢ 12 3

NEI-369F02-11W Kamera IP do montazu naroznego, xd/n z o$wietlaczem IR, 940 nm, 2.5 mm, gwarancja: 36 m-cy P-IP 5443,00zt | s3] A 5 3

Kamery kopukowe do monta zu nawierzchniowego, "bez uchwytowego"

EX49MNX803BH-P Kamera k.opulkowa eXtren?e 1/3" DIN, rozd2|elczos.c:.540TVL, obiektyw: korekcja IR 2.9mm, o$wietlacz IR: 850nm, s 2336002 |so| c 29 3
obudowa: czarna, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy

EX49MNX903BH-P Kamera k.opulkowa eXtren.1e 1/3" DIN, rozd2|elczos_c:.540TVL, obiektyw: korekcja IR 2.9mm, oswietlacz IR: 940nm, P 262800z |se| ¢ 29 3
obudowa: czarna, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
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EX49MNX806BH-P Kamera k.opulkowa eXtren.1e 1/3" DIN, rozd2|elczos_c:.540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oswietlacz IR: 850nm, 2336002 |se]| ¢ 29 3
obudowa: czarna, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
EX49MNX906BH-P Kamera k.opulkowa eXtren?e 1/3" DIN, rozd2|elczos.c:.540TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, os$wietlacz IR: 940nm, 2628002 |so| ¢ 29 3
obudowa: czarna, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
EX49MX4V0310BH-P Kamera k.opulkowa eXtren.1e 1/3" DIN, rozd2|elczos_c:.540TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oswietlacz IR: brak, 2403007 |se| ¢ 29 3
obudowa: czarna, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
EX49C7V0310BH-P Kamera k.opulkowa eXtren?e 1/3" kolor, rozd2|elczo.scl: 480TVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oswietlacz IR: brak, 1761,007t |so| ¢ 29 3
obudowa: czarna, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
EX49MNX803AH-P Kamera k.opulk(_)v_va eXtreme 1./3 DIN, rozdzielczo$¢: 5_4(.JTVL, obiektyw: korekcja IR 3mm, oswietlacz IR: 850nm, 2336002 |se]| ¢ 29 3
obudowa: aluminium, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
EX49MNX903AH-P Kamera k.opulkgvlva eXtreme 1./3 D/N, rozdzielczos$¢: 5.4(?TVL, obiektyw: korekcja IR 3mm, os$wietlacz IR: 940nm, 2628002 |so| ¢ 29 3
obudowa: aluminium, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
EX49MNX806AH-P Kamera k.opulk(_)v_va eXtreme 1./3 DIN, rozdzielczo$¢: 5_4(.JTVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oswietlacz IR: 850nm, 2336002 |se]| ¢ 29 3
obudowa: aluminium, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
EX49MNX906AH-P Kamera k.opulkgvlva eXtreme 1./3 D/N, rozdzielczos$¢: 5.4(?TVL, obiektyw: korekcja IR 6mm, oswietlacz IR: 940nm, 2628002 |so| c 29 3
obudowa: aluminium, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
EX49MX4V0310AH-P Kamera k.opulk(_)v_va eXtreme 1./3 DIN, rozdzielczo$¢: 5_4(.JTVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, oswietlacz IR: brak, 2403002 |se| ¢ 29 3
obudowa: aluminium, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
EX49C7VO310AH-P Kamera k.opulkgvlva eXtreme 1./3 kolor, rozdzielczo$¢: flS.OTVL, obiektyw: korekcja IR 3 - 10mm, o$wietlacz IR: brak, 1761,007t |so| ¢ 29 3
obudowa: aluminium, koputka: przezroczysta, gwarancja: 36m-cy
Kamera w zwi gkszonej wytrzymato s$ci na wysokie temperatury
: Kamera D/N, 1/3", 540TVL o zwigkszonej wytrzymatosci na warunki srodowiskowe, obiektyw: korekcja IR 5-50mm,
EX27DMX4V0550W-P klasa szczelnosci: IP66, kolor obudowy: biata, temp. pracy: -50 do +70C, gwarancja: 36 m-cy 344300zt |s3f A 10 3
Kamera odporna na wszelkie warunki pogodowe
) Kamera D/N z promiennikiem IR, 1/3", 540TVL o zwigkszonej wytrzymatos$ci na warunki $rodowiskowe, obiektyw:
EX27MNX8V04098B-P korekcja IR 4-9mm, klasa szczelnosci: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50C, gwarancja: 36 m-cy 2656,002zt s3] C 16 3
Kamera D/N z promiennikiem IR, 1/3", 540TVL o zwigkszonej wytrzymatos$ci na warunki $rodowiskowe, obiektyw:
EX27MNX9V0409B-P korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelnosci: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -50 do +50C, gwarancja: 36 m- 2656,00zt s3] cC 16 3
cy
Kamera o zwi ekszonej wytrzymato $ci na warunki srodowiskowe
EX14C7V0409B-P Kamera kolorowa, 1/3’ ,_.480TVL o] zwekszone.] wytrzymatosci na Wérunkl Srodowiskowe, ob_le.ktywz korekcja IR 4 - 1886002 |s3| A 5 3
9mm, klasa szczelnosci: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60TC, gwarancja: 36 m-cy
EX14MX4V0408B-P Kamera D/N, 1{3.., 540TVL o zwekszon.ej wytrzymatosci na v.varunkl Srodowiskowe, qbl.ektywz korekcja IR 4 - 9mm, 2714007 | s3| A 5 3
klasa szczelnosci: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60C, gwarancja: 36 m-cy
Kamera o zwi ekszonej wytrzymato $ci na warunki $rodowiskowe zintegrowana z promiennikiem podczerwie ni
) Kamera D/N z promiennikiem IR, 1/3", 540TVL o zwigkszonej wytrzymatos$ci na warunki $rodowiskowe, obiektyw:
EX14MNX8v04088B-P korekcja IR 4 - 9mm, klasa szczelnosci: IP66, kolor obudowy: czarna, temp. pracy: -60 do +60T, gwarancja: 36 m-cy 2951002zt s3] A ° 3
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Kamera z certyfikatem Ex (w obudowie iskroszczelnej )
Kamera w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodnosci z normami ATEX, UL, IECEX

VEN-650V05-1A3 oraz INMETRO) z kamerg Dinion2X LTC 0498, obiektyw 5-50 mm, z korekcjg IR, 12-24 VDC/VAC, -50*C + 60*C, P 8 104,00zt s3] C 22 3
Aluminium
Kamera w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodnosci z normami ATEX, UL, IECEX

VEN-650V05-1A3F oraz INMETRO) z kamerg Dinion2X LTC 0498, obiektyw 5-50 mm, z korekcjg IR, 12-24 VDC/VAC, -50*C + 60*C, P 892400zt s3] c 22 3
Aluminium, ztgcze $wiattowodowe MM, ST
Kamera w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodnosci z normami ATEX, UL, IECEX

VEN-650V05-1S3 oraz INMETRO) z kamerg Dinion2X LTC 0498, obiektyw 5-50 mm, z korekcjg IR, 12-24 VDC/VAC, -50*C + 60*C, Stal| P 18 361,00zt |s3| cC 22 3
nierdzewna
Kamera w obudowie iskroszczelnej (Certyfikaty zgodnosci z normami ATEX, UL, IECEX

VEN-650V05-1S3F oraz INMETRO) z kamerg Dinion2X LTC 0498, obiektyw 5-50 mm, z korekcjg IR, 12-24 VDC/VAC, -50*C + 60*C, Stal| P 19182,00zt |s3| cC 22 3
nierdzewna, ztgcze swiattowodowe MM, ST

Akcesoria do kamer serii eXtreme

EX49AH-DY Atrapa kamery EX49, alumiunium, kopputka przydymiona S 718,00zt |s9| C 29

EX49BH-DY Atrapa kamery EX49, czarna, kopputka przydymiona S 718,00zt |s9| cC 29

EX-DOME-C Zamienna koputka do kamer serii EX40/49, przezroczysta S 86,00zt [s9| C 26

EX-DOME-H Zamienna koputka do kamer serii EX40/49, przydymiona S 86,00zt [s9| C 26

EX-VPC kabel potaczeniowy sygnatu wizyjnego do kamer serii EX40 i EX49 S 54,00zt |s9| C 35

EXSH.027B Ostona przecistoneczna do kamer serii EX27, czarna S 84,00zt [s3| C 32

EXSH.027W Ostona przecistoneczna do kamer serii EX27, biata S 90,00 zt | s3| c 26

EXMB.007B Wytrzymaty wysiegnik $cienny, obcigzenie do 11 kg, czarny S 382,00zt |s3| c 14

EXMB.020B Wytrzymaly wysiegnik $cienny "L", obcigzenie do 11 kg, czarny S 113,00zt | s3] A 10

EXMB.061 Adapter do montazu na szczycie masztu, do kamer EX30/82/80/85 S 315,00zt |s3| ¢C 45

Akcesoria do kamer Dini  on i FlexiDome

VP-USB Interfejs USB-Bilinx do programowania kamer Autodome / Dinion / Flexidome S 329,00zt |s3]| A 10

VP-RS2BLNX Konwerter RS-232 -> Bilinx do programowania i sterowania kamer AutoDome/Dinion/Flexidome S 329,00zt | s3] A 50

HAC-IPCCC Radiator do kamer Dinion IP (do montazu w obudowie zewnetrznej) S 110,00 zt | s3| A 150

S1374 Adapter typu C obiektywu na montaz CS kamery S 67,00zt | s3] A 5

System Rozpoznawania Tablic Rejestacyjnych - REGSen  try

Kamery
v . Kamera do przechwytywania numeréw rejestracyjnych, standardowej rozdzielczosci, ogniskowa 16 mm1/3", 400 TVL,

REG-X-816-XC zasigg czytania: 4.5 - 7.6M, gwarancja: 36 m-cy S 2809002t s3] A 1’ 3

REG-L1-812XC-01 Kamera do pr_ze.chwytywanla nunje.row rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczosci, ogniskowa 12 mm1/2", 600 TVL, S 5106,00zt |se]| c 3 3
zasieg czytania: 3 - 6M, gwarancja: 36 m-cy

e : Kamera do przechwytywania numeréw rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczosci, ogniskowa 16 mm1/2", 600 TVL,

REG-L1-816XC-01 zasieg czytania: 5 - 8M, gwarancja: 36 m-cy s 5106,00zt [ so| A ° 3

REG-L1-825XC-01 Kamera do pr_ze.chwytywanla numt_arc.)w rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczosci, ogniskowa 25 mm1/2", 600 TVL, S 5106,00 2t |so| A 5 3
zasieg czytania: 7 - 12M, gwarancja: 36 m-cy
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REG-L1-835XC-01 Kamera do pr_ze.chwytywanla numerIO\.N rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczosci, ogniskowa 35 mm1/2", 600 TVL, S 5106,002t |so| A 5 3
zasieg czytania: 11 - 18M, gwarancja: 36 m-cy
REG-L1-850XC-01 Kamera do pr.zejchwytywanla numerl0\‘/v rejestracyjnych, wysokiej rozdzielczosci, ogniskowa 50 mm1/2", 600 TVL, s 5106,002 |so| A 5 3
zasieg czytania: 17 - 25M, gwarancja: 36 m-cy
s } Kamera do przechwytywania numeréw rejestracyjnych z kamerg kolorowg, wysokiej rozdzielczosci, 12 mm, czarna,
REG-D1-812XC-01 1/2", 1/3", 540 TVL, 520TVL, ogniskowa: 3 - 6M, gwarancja: 36 m-cy P 9460,002zt | 9| ¢ 2 3
N : Kamera do przechwytywania numeréw rejestracyjnych z kamerg kolorowg, wysokiej rozdzielczosci, 16 mm, czarna,
REG-D1-816XC-01 1/2", 1/3", 540 TVL, 520TVL, ogniskowa: 5 - 8M, gwarancja: 36 m-cy P 9460,00zt [s9| c 32 3
Kamera do przechwytywania numeréw rejestracyjnych z kamerg kolorowg, wysokiej rozdzielczosci, 25 mm, czarna,
REG-D1-625XC-01 1/2", 1/3", 540 TVL, 520TVL, ogniskowa: 7 - 12M, gwarancja: 36 m-cy P 974000zt |sof ¢ 3 3
N : Kamera do przechwytywania numeréw rejestracyjnych z kamerg kolorowg, wysokiej rozdzielczosci, 35 mm, czarna,
REG-D1-835XC-01 1/2", 1/3", 540 TVL, 520TVL, ogniskowa: 11 - 18M, gwarancja: 36 m-cy P 10 050,00 zt | s9| ¢ 32 3
Kamera do przechwytywania numeréw rejestracyjnych z kamerg kolorowg, wysokiej rozdzielczosci, 50 mm, czarna,
REG-D1-850XC-01 1/2", 1/3", 540 TVL, 520TVL, ogniskowa: 17 - 25M, gwarancja: 36 m-cy P 10609,00zt fsof ¢ 2 3
N : Kamera do przechwytywania numeréw rejestracyjnych z kamerg kolorowg, wysokiej rozdzielczosci, 75 mm, czarna,
REG-D1-875XC-01 1/2", 1/3", 540 TVL, 520TVL, ogniskowa: 17 - 25M, gwarancja: 36 m-cy P 10 609,00 zt | s9| c 29
Kontroler
REG-SENTRY-00-1EU Kontroler REG-SENTRY, bez kamery, przechwytywanie 5 kl/s, gwarancja: 36 m-cy 8801,00zt [s3| A 5 3
REG-SENTRY-X-1EU Kontroler REG-SENTRY, bez kamery, przechwytywanie 5 kl/s, wraz z kamerg REG-X-816-XC S 11 609,00 zt | s3
Kamery koputkowe
Analogowe
Kamery koputkowe FlexiDome standardowe
LTC 1412/10 Kamera Flexidome I, 1/4", 330TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 3 mm S 785,00zt | s3| A 5 3
LTC 1412/10 Kamera Flexidome 1, 1/4", 330TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 3 mm S 730,00zt s3] A 12 5 3
LTC 1421/10 Kamera Flexidome II, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 2.1 mm S 1022,00zt |s3| A 5 3
LTC 1421/10 Kamera Flexidome I, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 2.1 mm S 949,00zt s3] A 12 5 3
LTC 1422/10 Kamera Flexidome I, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 3 mm S 1022,00zt |s3| A 5 3
LTC 1422/10 Kamera Flexidome 11, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 3 mm S 949,00zt s3] A 12 5 3
LTC 1423/10 Kamera Flexidome I, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 6 mm S 1022,00zt |s3| A 5 3
LTC 1423/10 Kamera Flexidome 11, 1/4", 470TVL, kolor, 12 VDC/24 VAC, 50Hz, 6 mm S 949,00zt s3] A 12 5 3
Kamery koputkowe FlexiDome XF do zastosowa h zewnetrznych
Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 540TVL, 0.0056Ix/0.016Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
VDC-485V03-10 LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP P 1867,002t [s3 | A+ 013
Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 540TVL, 0.0056Ix/0.016Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
VDC-485V03-10 LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP P 1774002t fs3 | A+ 10 013
Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 540TVL, 0.0014Ix/0.04Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
VDC-485v04-10 LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP P 1847002t |s3( A S
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Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 540TVL, 0.0014Ix/0.04Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP

CENA JEDN.
NETTO

1 755,00 zt

ST

S3

ABC

A

Warszawa, ul. E. Ciolka 17

tel. 22 532 69 69

www.ctr.pl

DOST

PAK KROT GW

10

10

UWAGI

VDC-485V09-10

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.0099Ix/0.028Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP

1 867,00 zt

S3

11

VDC-485V09-10

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.0099Ix/0.028Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP

1 774,00 zt

S3

11

10

VDC-485V03-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 540TVL, 0.0056Ix/0.016lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego,

2 011,00 zt

S3

VDC-485V03-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 540TVL, 0.0056Ix/0.016lx, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego,

1 910,00 zt

S3

10

VDC-485V04-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 540TVL, 0.0014Ix/0.04Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego

1 990,00 zt

S3

VDC-485V04-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 540TVL, 0.0014Ix/0.04Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego

1 891,00 zt

S3

10

VDC-485V09-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.0099Ix/0.028Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego

2 011,00 zt

S3

11

VDC-485V09-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.0099Ix/0.028Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego

1 910,00 zt

S3

11

10

Kamery koputkowe FlexiDome XF do zastosowa 1 wewn etrznych

VDC-480V03-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 540TVL, 0.0056Ix/0.016Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego,

1 867,00 zt

S3

11

VDC-480V03-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3-9.5 mm, 540TVL, 0.0056Ix/0.016Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego,

1 774,00 zt

S3

11

10

VDC-480V04-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 540TVL, 0.0014Ix/0.04Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego

1 867,00 zt

S3

11

VDC-480V04-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 3.7-12 mm, 540TVL, 0.0014Ix/0.04Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego

1 774,00 zt

S3

11

10

VDC-480V09-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.0099Ix/0.028Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu powierzchniowego

1 867,00 zt

S3

11

VDC-480V09-10S

Kamera Flexidome XF, kolor, 1/3", 9-22 mm, 540TVL, 0.0099Ix/0.028Ix, 12VDC/24VAC, Bilinx, NightSense,
LensWizard, AutoBlack, Sensup, Domysina Migawka, Kompensacja dtugosci przewodu, 15bit DSP, puszka do
montazu